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*Для получения расширенной гарантии необходимо зарегистрировать инструмент на сайте. Пожалуйста, ознакосьтесь с  Условиями
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Идеален для накачки автомобильных шин, шин для
мотоциклов или спортивных мячей. Позволяет накачать
автомобильную шину до 32 PSI всего за две минуты

Быстрое накачивание до давления 10,3 бар / 150 PSI со
скоростью 16 л/мин

Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет
контролировать давление

Комплектуется адаптером для шин, иглой для мячей,
цилиндрическим и коническим адаптерами,
закрепленными в специальном отсеке на корпусе

Шланг 50 см позволяет подсоединяться в
труднодоступных местах

Аккумулятор 0

Артикул 5133003931

Вес [без аккумулятора]
[кг]

0.7

Комплектуется
зарядным устройством нет

Максимальное давление 10.34 | 150

Мощность 18 V

Мощность 18 V

Общий вес (EPTA) (кг) 1.1

Погрешность уровня
вибрации (м/с²) 1.5

Погрешность уровня
звукового давления (дБ
(А))

3.0

Погрешность уровня
звуковой мощности (дБ
(А))

3.0

Поставляется в Картонная коробка

Поток воздуха (л/мин) 16

Стандартная
комплектация

Игла для мячей, адаптер для клапана и
конус для соединений высокого

давления

Уровень вибрации (м/с²) 2.5

Уровень звукового
давления (Lpa)(дБ (А)) 80.5

Уровень звуковой
мощности (Lwa)(дБ (А)) 91.5

Шланг высокого
давления [мм] 508

Штрихкод 4892210164674

https://ru.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

